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Инструкция по монтажу поворотной консоли GPCС-360М 

 
 

Внимание!  

Консоль поставляется в разобранном состоянии. 

 

 

Для сборки консоли выполните следующие действия: 

 

  

1   

 

 

 

 

 

 

  

Выверните крепежные болты из соединителей 
коленчатой части консоли. 
 

  

2     

Совместите муфту коленчатой части консоли со 
штуцером поворотной стойки.  

 
 

 

3     

Соедините коленчатую часть консоли с 
поворотной стойкой.  

 
 

 

 

4       
 

 

 

 

 

 

Совместите резьбовые отверстия соединителей 
коленчатой части консоли с отверстиями 
кронштейна поворотной стойки.   
Закрутите крепёжные болты.  
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7 

 

 

 

 

Закрепите крепёжный кронштейн к поверхности 
стола/верстака винтами обеспечивающими 
надежность крепления (винты в комплект поставки 
не входят).  

 

 
 

 

8          

Закрепите поворотную стойку консоли  
U- образным хомутом через отверстия крепёжного 
кронштейна.  

  

 

9   
Подключите поворотную консоль к источнику 
сжатого воздуха через входной штуцер. 
Подключите инструмент к быстросъемному 
соединению на конце витого шланга. 
 
Поворотная пневматическая консоль готова к 
использованию. 

  

 

Внимание!  
Суммарный вес балансира и инструмента, подвешенного на поворотную консоль не должен 
превышать 6 кг. 
Максимальное давление сжатого воздуха не должно превышать 12 бар.                                                    

 

5   

Установите собранную консоль вплотную к 
рабочему столу/верстаку  

  

 

6  Зафиксируйте поворотную консоль к полу 
анкерными болтами через крепёжные отверстия в 
основании поворотной стойки (анкерные болты в 
комплект поставки не входят). 


